
Wykorzystanie stali do produkcji konstrukcji maszynowych



Wprowadzenie

DǊǳǇť ƪŀǇƛǘŀƱƻǿŊ .{Y w9¢¦wb ǘǿƻǊȊŊ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ǎǇƽƱƪƛΥ
Å ²ǘƽǊƳŜǘRecycling
Å ²ǘƽǊƳŜǘ
Å Zawstal
Å Huta Zabrze  S.A.
Å RBSSTAL
Å Ferrum S.A.
Å ZKSςFerrum
Å Walcownie Bruzdowe Batory



Nasi Klienci



Zastosowanie stali do produkcji konstrukcji 
ƳŀǎȊȅƴƻǿȅŎƘ Řƭŀ ǇǊȊŜƳȅǎƱǳ ǿȅŘƻōȅǿŎȊŜƎƻ 

- ²ƛŜȍŜwiertnicze

- aŀǎȊȅƴȅ ƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǳ ǇƛƻƴƻǿŜƎƻ ǿ ƎƽǊƴƛŎǘǿƛŜ ς

ƳŀǎȊȅƴȅ ǿȅŎƛŊƎƻǿŜ ƛ ƪƻƱŀ ƭƛƴƻǿŜ

- aŀǎȊȅƴȅ ƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘƻǿŜ ǿ ǇǊȊŜƳȅǏƭŜ offshore



²ƛŜȍŜ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊŜ



²ƛŜȍŜ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊŜ ǘȅǇǳ 9ǳǊƻ wƛƎ

Å²ŀƎŀ ǿƛŜȍȅ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƎƱťōƻƪƻǏŎƛ 
wiercenia od 200 t do 450 t 

Å Euro Rig450 tςƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ƎƱťōƻƪƻǏŏ 
wiercenia ς7200 m

Å Zdolne do przemieszczenia poziomego
Å Poziomo montowany maszt, podnoszony na 

cylindrach hydraulicznych
ÅaƻŘǳƱƻǿŀ ǇƻŘǎǘŀǿŀ ǿƛŜȍȅ ǘȅǇǳ α ǎƪǊȊȅƴƛŀ ƴŀ 
ǎƪǊȊȅƴƛέ

Å Zgodne z europejskimi normami i  
ŘƻǎǘƻǎƻǿŀƴŜ Řƻ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ŘǊƻƎƻǿȅŎƘ

Å9ƭŜƳŜƴǘȅ ǿƛŜȍ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘƻǿŀƴŜ ƴŀ 
ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿȅŎƘ ǎŀƳƻŎƘƻŘŀŎƘ ŎƛťȍŀǊƻǿȅŎƘ



²ƛŜȍŜ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊŜ ǘȅǇǳ 9ǳǊƻ {ǘŀƴŘŀǊŘ wƛƎ

Å²ŀƎŀ ǿƛŜȍȅ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƎƱťōƻƪƻǏŎƛ 
wiercenia od 350 t do 450 t

Å Stacjonarne
Å Standardowa podstawa i maszt
Åaƻƴǘŀȍ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ǇǊȊȅ  ǇƻƳƻŎȅ 
ŘȋǿƛƎǳ

Å9ƭŜƳŜƴǘȅ ǿƛŜȍ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘƻǿŀƴŜ ƴŀ 
ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿȅŎƘ ǎŀƳƻŎƘƻŘŀŎƘ ŎƛťȍŀǊƻǿȅŎƘ



²ƛŜȍŜ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊŜ ǘȅǇǳ 5ŜǎŜǊǘ wƛƎ

²ƛŜȍŀ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ŘƻǎƪƻƴŀƱŊ ǿȅŘŀƧƴƻǏŏ ǿƛŜǊŎŜƴƛŀ ǿ ŜƪǎǘǊŜƳŀƭƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ 
ǇƻƎƻŘƻǿȅŎƘΣ  ōŜȊǇƛŜŎȊƴŜ ƻǊŀȊ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ƧŀƪƻǏŎƛ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ǇǊŀŎȅΦ 9ƭŜƳŜƴǘȅΣ ƪǘƽǊŜ 
ǿȅƳŀƎŀƧŊ ǎǘŀƱŜƧ ƪƻƴǎŜǊǿŀŎƧƛ ǎŊ Ʊŀǘǿƻ ŘƻǎǘťǇƴŜ ƛ ŘƻōǊȊŜ ƻǏǿƛŜǘƭƻƴŜΦ
bƛŜǿƛŜƭƪƛ ǊƻȊƳƛŀǊ ƛ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ǿƛŜȍȅ ǇƻȊǿŀƭŀƧŊ ƴŀ Ʊŀǘǿȅ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ƛ ǎȊȅōƪƛ Ƴƻƴǘŀȍ 
na miejscu. 



²ƛŜȍŜ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊŜ ǘȅǇǳ {ǇŜŜŘ wƛƎ

Å²ŀƎŀ ǿƛŜȍȅ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƎƱťōƻƪƻǏŎƛ 
wiercenia od 200 t do 450 t .

Å SpeedRig450 tςƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ƎƱťōƻƪƻǏŏ 
wiercenia ς6000 m

Å Zdolne do przemieszczenia poziomego
Å Poziomo montowany maszt, podnoszony 

na cylindrach hydraulicznych
ÅaƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŜƴƛŀ ǿƛŜȍȅ ǿ 
ǇƱŀǎƪƛƳ ǘŜǊŜƴƛŜ Řƻ мл ƪƳ ǿ ŎƛŊƎǳ ос 
godzin



²ƛŜȍŜ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊŜ ǘȅǇǳ {ǘŀǘƛƻƴŀǊȅ 5ŜǎŜǊǘ wƛƎ

Å²ŀƎŀ ǿƛŜȍȅ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƎƱťōƻƪƻǏŎƛ 
wiercenia od 350 t do 650 t.

Å StationaryDesertRig650 tς
ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ƎƱťōƻƪƻǏŏ ǿƛŜǊŎŜƴƛŀ ς
9144 m

Å Stacjonarne
Å Maszt montowany w pozycji 

horyzontalnej i podnoszony do pionu



²ƛŜȍŜ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊŜ ǘȅǇǳ !ǊŎǘƛŎ wƛƎ

aƻŘǳƱƻǿŜǿƛŜȍŜwiertnicze zbudowane do pracy w trudnych warunkach
temperaturowych. {Ŋto ǿƛŜȍŜz ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛŊprzesuwania co pozwala na
wykonywanieȊŀǊƽǿƴƻpojedynczychƻŘǿƛŜǊǘƽǿjak i ƻŘǿƛŜǊǘƽǿkierunkowych



²ƛŜȍŜ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊŜ ǘȅǇǳ /ƭǳǎǘŜǊ {ƭƛŘŜǊ wƛƎǎ

Å²ŀƎŀ ǿƛŜȍȅ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƎƱťōƻƪƻǏŎƛ 
wiercenia od 250 t do 450 t.

Å Cluster Slider 450 tςƳŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ƎƱťōƻƪƻǏŏ 
wiercenia ς6000 m

Å Zdolne do przemieszczenia poziomego
Å Poziomo montowany maszt, podnoszony na 

cylindrach hydraulicznych
ÅaƻŘǳƱƻǿŀ ǇƻŘǎǘŀǿŀ ǿƛŜȍȅ ǘȅǇǳ α ǎƪǊȊȅƴƛŀ 
ƴŀ ǎƪǊȊȅƴƛέ

ÅWszystkie elementy przystosowane do 
ǿŀǊǳƴƪƽǿ ȊƛƳƻǿȅŎƘ

ÅtǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴŀ Řƻ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǳ ƴŀ ŘƱǳƎƛŎƘ 
dystansach



²ƛŜȍŜ ǿƛŜǊǘƴƛŎȊŜ ǘȅǇǳ {ǘŀǘƛƻƴŀǊȅ !ǊŎǘƛŎ wƛƎ

Å²ŀƎŀ ǿƛŜȍȅ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƎƱťōƻƪƻǏŎƛ 
wiercenia od 250 t do 450 t.

Å StationaryArcticRig450 tςmaksymalna 
ƎƱťōƻƪƻǏŏ ǿƛŜǊŎŜƴƛŀ ς6000 m

Å Stacjonarne
Å Maszt montowany w pozycji horyzontalnej 

i podnoszony do pionu
ÅWszystkie elementy przystosowane do 
ǿŀǊǳƴƪƽǿ ȊƛƳƻǿȅŎƘ



Dŀǘǳƴƪƛ ǎǘŀƭƛ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ Řƻ ōǳŘƻǿȅ ǿƛŜȍ
wiertnicznych

Wykonywane zgodnie z normŌDIN EN 1090 EXC3

Wieűetypu EURO RIG i DESERTRIG ðwymagana udarnoťł

27 J w ð20 ěC

- S 355 J2 + N/+M

- S355 J2H

Wieűetypu ARTICRIGðwymagana udarnoťł27 J w ð45 ěC

- S 355 NL

- S 355 ML ,



wƻŘȊŀƧŜ ǇǊƻŘǳƪǘƽǿ ǎǘŀƭƻǿȅŎƘ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ Řƻ ōǳŘƻǿȅ ǿƛŜȍ 
wiertnicznych



wƻŘȊŀƧŜ ǇǊƻŘǳƪǘƽǿ ǎǘŀƭƻǿȅŎƘ ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ Řƻ ōǳŘƻǿȅ ǿƛŜȍ 
wiertnicznych


